
ESTO ES UNA DESCRIPCION DE CÓMO CONSTRUIR UN ADAPTADOR PARA UNA              
            ANTENA   DE ALTA FRECUENCIA   (HF) PARA  VARIAS  BANDAS                              

Lo principal es el adaptador, transformador, o balum. Para su construcción necesitáremos de 
seis a ocho anillas de ferrita según la versión que deseamos fabricar 
Foto 1, modelo NTF31, Material grado 3E-25 que las encontraran en cual quier tienda especializada

            NUCLEO TOROIDAL  DE  FERRITA
                          • Recubrimiento Poliamida 11 ignífugo norma UL94 V-2 

NTF31∆

l (hH) turns (vueltas):    6.950 ± 25% 
            Dimensiones en mm. Ø Ext.:    31,5 
            Dimensiones en mm. Ø Int.:    19 
            Dimen siones en mm. Alto:    12,5 

FOTO 1 

              

Cojemos el tubo de cobre  y cortamos dos trozos 

FOTO 2

FOTO 2 

Según necesitemos para 6 o para 8 toroides 
Para 8 toroides serán dos trozos de 65 milímetros cada uno y para 6 toroides
Será de 50 milímetros  cada uno FOTO 3 

Una vez cortados procederemos a mecanizar nuestro balum. 
Con un soldador potente 100wat o soplete  soldaremos un alambre de cobre 
rígido por el exterior  de los  dos tubos como muestra la FOTO 4

FOTO 4FOTO 3 

     BALUM  CASERO  



FOTO 3 FOTO 4
                                                        
Entre medio de este cable rígido soldaremos uno que será  el de masa para el racor que 
pondremos mas adelante. 
Por la parte contraria de los tubos soldaremos en la parte interior dos cable, uno para el 
vivó del racor  y el otro será un cable largo flexible  para  hacer la bobina de nuestro 
balum como se muestra en la siguiente FOTO 5 y 6 

FOTO 5 FOTO 6 
Una vez soldados los cables procederemos a colocar los toroides como se ve en la 
FOTO 7 

FOTO 7 
Cuando tengamos  colocados los toroides  procederemos con el cable largo que dejamos para 
la bobina este cable es de  3 o 4 milímetros de diámetro y hacer posible protegido contra el
 el calor se le dará de 1 a 3 vueltas a los toroides en  función  de los resultados que nos
 de con el radiante que le incorporemos 
 

 

antena

FOTO 8

. Ejemplo  1  vuelta  con  4 toroides FOTO 8

Les comento cuando ponemos 4 toroides el ancho de banda será aproximadamente de 
1,5 Mhz  a  57 Mhz  si  lo hacemos con 3 toroides será de 1,5 Mhz  a  30 Mhz estas 
mediciones están echas con el medidor  MFJ 259 B

Este pequeño manual esta pensado para aquellos que 
No tienen conocimientos del funcionamiento  de los 
Balum de ferrita o no tienen espacio para montar grandes 
Antenas  podrán encontrar  más información  de montajes
En Internet y también lóbulos de radiación y su funcionamiento ETC ,ETC



Aquí tienen los diagramas teóricos de varios modelos de balum  en las últimas fotos  
En este tutorial no e querido poner datos técnicos que complique la construcción  
Solo me limito a explicar un poco como se montan estos balum dejo de sus 
conocimientos las ideas y variaciones que quieran aportar
Se puede instalar en cañas de pescar o en hilos largos o incluso en esa vieja antena  
De CB que tenemos guardada  
OJO CON LA POTENCIA  QUE SOPORTA  MAXIMO EN PRUEVAS  75 
WATIOS  AM  RTTY  SSB ETC 
SE CALIENTA EN FUNCION DE LA RESONANCIA  DEL  RADIANTE.
Aqui  algunas fotos  de  varios modelos construidos con tubos de cobre y sin 
tubos  no se olviden de hacer las pruevas que tengan oportunas  si estabien 
la ROE tiene que ser inferior a 1,7 SWR  EN CASI TODAS LAS BANDAS ALGUNAS 
1,2 ............
SI QUIEREN MAS INFORMACION ESTA EN INTERNET
                                                           

CON TUBO DE COBRE SIN TUBOS DE COBRE

SALUDOS  BUEN CACHARREO
     ea8cfz@hotmail.com



 ALGUNOS    MONTAGES 

          CON  PVC

EN CAJA DE PLASTICO
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